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Dodatni pribor za BENNING merne uređaje, kao i za bezbedne merne instrumente
funkcionalne-neophodne

Pomoćna futrola
artikal broj 010910

Praktična pomoćna futrola od imitacije kože sa patent
zatvaračem, pogodnim za sve DUSPOL instrumente za
ispitivanje napona i DUTEST, TRITEST, Z-TESTER uređaji za
isptivanje

BENNING TA 1
artikal broj 044124

Ø 4 mm bezbedna krokodil klešta, 2 komada, crvena/crna,
profesionalni uređaj, CAT III 1.000 V

BENNING TA 2
artikal broj 044125

Set od Ø 4 mm bezbednih kablova za merenje, šest komada,
crvena/crna, profesionalni uređaj, CAT III 1.000 V koji se
sastoji od:
• bezbednih kablova za merenje (silikonski)
• bezbedni vrhovi sondi (4 mm vrh za merenje)
• bezbedna krokodil klešta

BENNING TA 3
artikal broj 044126

Set od Ø 4 mm bezbednih kablova za merenje, osam komada,
crvena/crna, profesionalni uređaj, CAT III 1.000 V koji se
sastoji od:
• bezbednih kablova za merenje (silikonski)
• bezbedni vrhovi sondi (tanki vrh za merenje)
• bezbedna kljun klešta
• bezbedna krokodil klešta

BENNING TA 4
artikal broj 044120

Magnetna kuka za multimetar, 3 komada,
sastoji se od:
• magnetni držač
• adapter i kaiš za priključak na BENNING

multimetre do ormara sa prekidačima
mašina i delova sistema

Set bezbednih kablova za merenje za BENNING MM 4
artikal broj 044119

Set od Ø 4 mm bezbednih kablova za merenje, četiri komada,
sastoji od:
• bezbedni kabl sa mernim vrhom od 2 mm
• aligator štipaljka
• 2 sonde za merenje sa vrhom za merenje od 2 mm

Ø 4 mm bezbednih kablova za merenje sa vrhom za
merenje od 4 mm artikal broj 044118
Ø 4 mm bezbednih kablova za merenje
2 komada, crvena/crna, CAT III 1.000 V,
L = 1,40 m, sa mernim vrhom od 4 mm

Senzor za temperaturu (tip K)
artikal broj 044121

Sensor za ispitivanje (V4A čelična cev) supstnci tečnosti, gasova,
i vazduha, merni opseg: -196 °C do +800 °C, pogodan za
BENNING MM 1-3, MM 7, MM 11 i CM 8 digitalnih intrumenata
za merenje

Futrola za merne aparate i instrumente za merenje
artikal broj 711019

Visoko kvalitetne futrole za uređaje za ispitivanje i merne
instrumente za profesionalno čuvanje svih uređaja za ispitivanje
i instrumenata za merenje, napravljene od poliester materijala
sa drškom za nošenje i sa remenom za rame koji može da se
skine

Ø 4 mm bezbednih kablova za merenje sa vrhom za
merenje od 2 mm artikal broj 044117
Ø 4 mm bezbednih kablova za merenje
2 komada, crvena/crna, CAT III 1.000 V,
L = 1,40 m, sa mernim vrhom od 2 mm
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DUTEST ®

Ispitivač kontinuiteta i smera
• pouzdano otkrivanje žičnih grešaka, kontaktnih grešaka i

kablovskih smetnji
• ispitivanje visoko i niskonaponskog kontinuiteta
• akustično pokazivanje pomoću glasne ispitne zujalice
• vizuelno pokazivanje pomoću visoko-kontrasnih svetlosno

emitujućih dioda (LED)
• snažna svetlosna funkcija
• zaštiće od visokih napona do 400 V
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PROFIPOL® DUTEST ® Z-TESTER TRITEST ®

ispitivač kontinuiteta ispitivač opterećenja control
pokazivanje LED LED LED LED
AC napon 6 - 400 V – 230/400 V 400 - 690 V
DC napon 6 - 400 V – – –
kontinuitet

–
zujalica + LED

– –ispitivanje 900 Ω/90 kΩ
ispitivanje

– – – da/LEDredosleda faza
pokazivanje

– – – da/LEDnapona faze
funkcija

– da/Sijalica – da/bela LEDdžepne lampe
ispitivanje polariteta da/LED – – –
pokretanje povezivanja

– –
50 W/100 W

–pritiskom na dugmad IS = 270/470 mA
vrsta zaštite IP 65 IP 30 IP 20 IP 30
artikal broj 020022 050155 050190 020050

Ispitivač napona, kontinuiteta, opterećenja i pokazivač redosleda faza

TRITEST ® control

Ovlašćeni diler

DUTEST ®

PROFIPOL® Z-TESTER

BENNING Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co.KG
Münsterstraße 135-137 • D-46397 Bocholt

Tel.: ++ 49 / (0) 2871 / 93-239 • Fax: ++ 49 / (0) 2871 / 93-429
www.benning.de • E-Mail: duspol@benning.de

ispitano i
odobreno

IEC/EN 61010-1
(DIN VDE 0411-1)

ispitano i
odobreno

IEC/EN 61243-3
(DIN VDE 0682-401)
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ispitivač opterećenja/napona i kontinuiteta
Pokazivač redosleda faza

PROFIPOL®

Univerzalni ispitivač napona
• pokazuje DC i AC napon u domenu od

6 - 400 V
• pokazivanje opsega 6, 12, 50, 230, 400 V
• ispitivanje polariteta za DC napon
• kućište otporno na udarce, prašinu i vlagu,

vrsta zaštite IP 65

Z-TESTER
ispitivač opterećenja za ispitivanje
niskonaponskih mera
• ispitivanje mera početne otpornosti
• funkcionalna kontrola pomoću snage

povezivanja 50 W/100 W
• kontrola faza napona (230/400 V)
• zaštita od preopterećenja pomoću

integrisanog praćenja temperature

TRITEST ® control
Pokazivač redosleda faza za
ispitivanje trofaznog toka
• pokazivanje redosleda faza u smeru i

suprotno od smera kazaljke sata
• pokazivanje napona faza L1, L2 i L3
• opseg napona: 400 - 690 V (50 - 60 Hz)
• LED funkcija svetla kao kod džepnih lampi
• sadrži sigurnosne sonde za merenje i aligator

štipaljku




